江苏大学网络化数字互动虚拟教学系统硬件平台招标公告
江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。
本次招标信息如下：
1、 招标编号：JSDXZBCG2017084
2、 项目名称、数量、技术参数与要求：网络化数字互动虚拟教学系统硬件平台（详见附件一：招标要求与说明）

3、 本次采购接受进口设备投标，不接受联合体投标。
4、 合格的投标人
4.1、 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；
4.2、 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；
4.3、 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；
4.4、 资格审查合格的单位。
5、 资格审查：
5.1、 资格审查方式：资格预审。
5.2、 资格审查时间：2017年6月21日16：40；请参加的单位提前15分钟到达现场。
5.3、 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。
6、 资格审查时潜在投标人需提供的材料：
6.1、 营业执照正本或副本的复印件（加盖投标人公章）；
6.2、 法人授权委托书原件（见附件二）；
6.3、 法人代表身份证复印件（加盖投标人公章）；
6.4、 法人授权代表身份证复印件（加盖投标人公章），查验原件；
6.5、 非生产厂家投标需提供招标要求中的“服务器、电脑、一体机”生产厂家产品销售代理授权证明（非生产厂家投标必须提供厂家针对本项目唯一的专项授权书原件，或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖投标人公章））；
6.6、 提供2015年以来投标人同类项目销售合同2份（复印件加盖投标人公章）。
7、 招标文件获取及售价：
7.1、 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；
7.2、 招标文件售价：人民币200元。售后不退。
8、 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。
9、 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：
9.1、 技术咨询：江苏大学医学院　　　　　　　　钱老师  15905288727
9.2、 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　宋老师　0511－88791589
江苏大学采购与招标办公室　　　刘老师　0511－88790072
9.3、 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼421室
9.4、 Email：1047774615@qq.com
江苏大学采购与招标办公室
2017年6月15日

附件一：招标要求与说明
网络化数字互动虚拟教学系统硬件平台招标要求
一、建设方案说明
· 电脑、服务器
1. 根据不同的教室配置不同的要求的电脑，其中预防医学教室为70台台式电脑（要求详见“主要设备参数要求”），解剖教室为31台台式电脑（要求详见“主要设备参数要求”）。
2. 软件平台服务器2台（要求详见“主要设备参数要求”），双机热备用于部署教学虚拟仿真软件，安装于六层机房。
· 电脑桌椅
1. 根据不同的教室配置不同的规格的电脑桌，其中互动教室2216,2218为较大的电脑桌（900mm*600mm*700mm）用于摆放显微镜，合计74张。其余教室使用普通电脑桌（600mm*600mm*700mm），合计128张。
2. 电脑凳解剖教室61张。
互动教室大电脑桌（74张）：所用板材E1级三聚氢胺板，无异味、环保（可安全质检报告）。尺寸：90CM*60CM*70CM,板厚2.5MM，(参考图片，具体尺寸可以根据现场微调)
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普通电脑桌：所用板材E1级三聚氢胺板，无异味、环保（可安全质检报告）。尺寸：60CM*60CM*70CM,板厚2.5MM，(参考图片，具体尺寸可以根据现场微调)
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· 84寸教学大屏显示器
1. 安装于教室中间用于显示教学画面，每个教室均安装1台，2216-1台，2218-1台，2207-1台，解剖-1台，合计4台。（要求详见“主要设备参数要求”）
· 网络及综合布线
1. 每间教室每台电脑1个网络信息点，通过六类网线汇聚至每间教室的机柜内，由机柜内的全千兆交换机通过光纤汇聚至五层机房的汇聚交换机上，再由汇聚交换机连接软件服务器。
2. 机柜安装配线架理线器，使用更加方便美观。
3. 互动教室每个座位安装2个五孔插座，桌面安装1个五孔插座。其余每间教室每个电脑位安装2个强电插座。静电地板下走线。包含入户电缆敷设及配电箱（含空气开关，漏电保护）安装。
· 静电地板及装修
1. 每间电脑教室重新安装静电地板。
2. 解剖教室简单下水排风改造
3. 机房安装防盗门防盗窗各1扇。
4. 解剖教室安装防盗门2扇。
5. 互动教室走廊安装防盗门2扇。
· 监控系统
1. 每间电脑教室安装2台监控摄像机，1台监控室内，1台监控走廊。合计8台。
2. 监控机房暂定于五层机房内。安装硬盘录像机及液晶监视器。
3. 录像时间按30天计算。
4. 机房安装6KV不间断供电电源1套。
二、招标清单
	序号
	设备名称
	参数描述
	单位
	数量

	互动教室2216
	　
	　

	1
	互动大电脑桌
	所用板材E1级三聚氢胺板，无异味、环保（提供安全质检报告）。尺寸：90CM*60CM*70CM
	张
	37

	2
	84寸触摸一体机
	参数详见附件二：主要设备参数表
	台
	1

	3
	六类网线
	六类非屏蔽4对室内线缆   
	箱
	3

	4
	8芯光纤
	室内8芯
	米
	200

	5
	光纤熔接盒
	8口
	个
	1

	6
	电源线（含入户电缆）
	6平方
	卷
	7

	7
	24口配线架
	24口六类屏蔽快接式配线架
	个
	2

	8
	理线器
	1U封闭滑槽式理线架
	个
	2

	9
	五孔插座
	5孔白色
	个
	111

	10
	强电配电箱
	含空开漏电保护
	套
	1

	11
	接入层交换机
	参数详附件二：主要设备参数表
L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
	台
	2

	12
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	1

	13
	标准机柜
	1.2米*0.6米*0.6米
	台
	1

	14
	200万高清半球摄像机
	200万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
	台
	2

	15
	静电地板
	10M*7.5M*105%=79平方米
	平方米
	79

	16
	辅材
	PVC管，桥架，尾纤，跳纤
	批
	1

	互动教室2218
	　
	　

	1
	互动大电脑桌
	所用板材E1级三聚氢胺板，无异味、环保（提供安全质检报告）。尺寸：90CM*60CM*70CM
	张
	37

	2
	84寸触摸一体机
	参数详附件二：主要设备参数表
	台
	1

	3
	六类网线
	六类非屏蔽4对室内线缆   
	箱
	3

	4
	8芯光纤
	室内8芯
	米
	200

	5
	光纤熔接盒
	8口
	个
	1

	6
	电源线（含入户电缆）
	6平方
	卷
	7

	7
	24口配线架
	24口六类屏蔽快接式配线架
	个
	2

	8
	理线器
	1U封闭滑槽式理线架
	个
	2

	9
	五孔插座
	5孔白色
	个
	111

	10
	强电配电箱
	含空开漏电保护
	套
	1

	11
	接入层交换机
	参数详附件二：主要设备参数表
L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
	台
	2

	12
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	1

	13
	标准机柜
	1.2米*0.6米*0.6米
	台
	1

	14
	200万高清半球摄像机
	200万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
	台
	2

	15
	静电地板
	10M*7.5M*105%=79平方米
	平方米
	79

	16
	辅材
	PVC管，桥架，尾纤，跳纤
	批
	1

	17
	防盗门
	
	扇
	2

	预防医学2207
	　
	　

	1
	台式计算机
	参数详见附件二：主要设备参数表
	台
	70

	2
	普通电脑桌
	所用板材E1级三聚氢胺板，无异味、环保（提供安全质检报告）。尺寸：60CM*60CM*70CM
	张
	70

	3
	84寸触摸一体机
	参数详见附件二：主要设备参数表
	台
	1

	4
	六类网线
	六类非屏蔽4对室内线缆   
	箱
	7

	5
	8芯光纤
	室内8芯
	米
	200

	6
	光纤熔接盒
	8口
	个
	1

	7
	电源线（含入户电缆）
	6平方
	卷
	8

	8
	24口配线架
	24口六类屏蔽快接式配线架
	个
	3

	9
	理线器
	1U封闭滑槽式理线架
	个
	3

	10
	五孔插座
	5孔白色
	个
	134

	11
	强电配电箱
	含空开漏电保护
	套
	1

	12
	接入层交换机
	参数详附件二：主要设备参数表
L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
	台
	3

	13
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	1

	14
	标准机柜
	1米*0.6米*0.6米
	台
	1

	15
	200万高清半球摄像机
	200万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
	台
	2

	16
	静电地板
	9m*14m*105%=132.3平方米
	平方米
	133

	17
	辅材
	PVC管，桥架，尾纤，跳纤
	批
	1

	解剖教室
	　
	　

	1
	台式计算机
	参数详见附件二：主要设备参数表
	台
	31

	2
	普通电脑桌
	所用板材E1级三聚氢胺板，无异味、环保（提供安全质检报告）。尺寸：60CM*60CM*70CM
	张
	61

	3
	方凳
	钢木结构，尺寸：45*23*34,钢管壁厚为1.2MM
	张
	61

	4
	84寸触摸一体机
	参数详见附件二：主要设备参数表
	台
	1

	5
	六类网线
	六类非屏蔽4对室内线缆   
	箱
	6

	6
	8芯光纤
	室内8芯
	米
	200

	7
	光纤熔接盒
	8口
	个
	1

	8
	电源线（含入户电缆）
	6平方
	卷
	8

	9
	24口配线架
	24口六类屏蔽快接式配线架
	个
	3

	10
	理线器
	1U封闭滑槽式理线架
	个
	3

	11
	五孔插座
	5孔白色
	个
	122

	12
	强电配电箱
	含空开
	套
	1

	13
	接入层交换机
	参数详附件二：主要设备参数表
L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
	台
	3

	14
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	1

	15
	标准机柜
	1.2米*0.6米*0.6米
	台
	1

	16
	200万高清半球摄像机
	200万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
	台
	2

	17
	静电地板
	10M*7.5M*105%=79平方米，加厚
	平方米
	79

	18
	装修改造
	水池拆除，排风管刷漆
	套
	1

	19
	辅材
	PVC管，桥架，尾纤，跳纤
	批
	1

	20
	防盗门
	
	扇
	2

	机房
	　
	　

	1
	软件服务器
	参数详见附件二：主要设备参数表
	台
	2

	2
	汇聚交换机
	参数详见附件二：主要设备参数表
	台
	1

	3
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	4

	4
	KVM切换器
	17寸，接口8路以上
	台
	1

	5
	服务器机柜
	2米*0.6米*1米
	台
	1

	6
	网络硬盘录像机
	16路
	台
	1

	7
	监控硬盘
	SATA，4TB
	块
	2

	8
	液晶显示器
	21寸
	台
	1

	9
	不间断供电电源
	6KV，含16节24AH电池，电池柜
	台
	1

	10
	防盗门
	B级2.15m*1.36m
	扇
	1

	11
	静电地板
	10M*7.5M*105%=158平方米，加厚
	平方米
	5


注：1.报价需包含税金人工等所有费用;2.售后：出现故障，4小时内响应，紧急情况要求专业技术人员24小时内到达现场。质保：质保期限整体质保叁年。质保期从甲方验收合格后开始计算。质保期内，免费上门检测、维修及更换易损材料以确保正常使用。质保期外所有保养、维修、更换材料等均要求按成本价收取，并提供终身技术指导和服务。
三、主要设备参数要求
1. 软件服务器参数（品牌：华为，惠普，IBM，DELL）2台
	服务器品牌
	华为，惠普，IBM，DELL

	服务器厂商要求
	所投设备厂商须通过： ISO 27000 信息安全管理体系认证；ISO 28000 供应链安全管理体系认证；ISO 9001品质管理体系认证

	处理器规格
	★主频2.4GHz，8核以上，本次配置Intel Xeon E5-2630 V4;

	处理器
	★处理器配置数目：≥2

	内存
	内存扩展能力：≥24个插槽，最大容量768GB

	
	★配置内存容量≥128GB；内存类型ECC DDR4 1.35V低电压内存

	硬盘
	支持热插拔SAS/SATA硬盘，可选2.5英寸或3.5英寸硬盘；

	
	★本次配置1*2.5寸固态硬盘≥160GB-SATAIII-2.5"-MLC-1,200,000，
≥1000GB-SAS 12Gb/s-≥7200rpm-2.5inch*2，SAS最大支持硬盘数≥8，支持双MINI SSD硬盘可做RAID1，可安装操作系统，HYPERVISOR，虚拟化软件等。

	
	配置独立磁盘RAID卡，支持RAID0/1/10/5/50/6，512MB Cache,支持电池和超级电容

支持双机热备

	板载网口
	配置≥4口1000M以太网络适配器,

	I/O扩展
	PCI-E I/O插槽总数：≥9个，支持两块GPU卡或MIC卡，不少于3个PCIE3.0 X16插槽，其中至少有2个是全高全长PCIE3.0 X16插槽，能同时安装1块HAC卡、1块PCIE接口SSD卡和1块GPU卡

	节能
	支持BIOS 菜单提供节能选项；

	
	产品具备能源之星、绿色环保认证(中国)

	电源
	单个热插拔电源，支持冗余；并提供配套的电源连接线；提供铂金超高效率电源，效率≥94%

	外观
	≤2U机架式，可放入42U标准机柜

	光驱
	配置DVD驱动器

	风扇
	满配冗余风扇,支持单风扇失效；系统风扇数量≥8个

	管理维护功能
	可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

	工作环境
	服务器长期支持40°运行

	环保
	通过RoHS（包括无铅加工）

	服务
	要求提供实际生产厂商三年硬件现场服务;设备生产商需在国内设有400技术服务热线。

	软件
	配置相关操作系统及数据库，正版Windows Server 2012 R2数据中心版，数据库SQL Server2005或以上，需提供身份验证，提供正版授权及证明文件


2. 台式电脑参数 （品牌：联想，惠普，戴尔）101台
★CPU:Intel CoreI3-6100 3.7GHz 3MB 高速缓存 CPU或以上
★内存：4GB DDR4-2133 DIMM 
显卡：集成显卡
硬盘：500GB

光驱：无光驱
电源:高效电源
键盘、鼠标:  中国实验室认证抗菌键盘鼠标
机箱: 立式机箱，静音设计，整机噪音低于20分贝
接口:1.接口：USB 3.1*4; USB 2.0*4； 1*PCI，1*PCIeX4，1*PCIeX16，1* M.2 PCIE
网络同传硬盘还原保护系统
显示器: ≥19.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器
操作系统: 配置正版 Win 10专业版操作系统保修：整机三年质保（包含显示器），投标时需提供原厂商针对本项目授权函和原厂质保证明。
*其他特性：
通过100万小时平均无故障运行认证（提供国家电子计算机质量监督检验中心认证证书）、具备
双防雷及高级防静电认证、产品整机噪音不高于20分贝（提供国家权威机构认证证书)
3. 84寸触摸一体机（品牌：创凯、康冠、拓久柘、尚视、希沃、创维）4台
	显示模块参数
	1、显示尺寸：84英寸，LED背光；
★2、显示面积： 1860（H）X1046.52（V）；
3、显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：5000:1；亮度： 350cd/㎡；最大可视角：≈176°；（显示类型、显示尺寸、亮度、对比度、最大可视角度、响应时间、触摸类型提供检测报告）
4、为方便教师操作，要求全屏触控操作，物理按键数量＜2个
5、提供整机平均无故障时间（MTBF）10万小时且加盖CNAS公章的权威检测报告

	触摸显示技术
	1、 触摸技术：红外感应六点触摸技术；
2、 首点响应速度8ms，连续点响应速度4ms
3、触控的书写响应速度：书写后在屏幕显示的响应速度小于25MS，肉眼几乎无法看出笔迹滞后，无延迟感，提供权威第三方检测报告，报告中需体现书写响应速度。

	输入输出接口
	1、前置接口：电脑接口USB3.0*1、USB2.0*1；多媒体USB*1；外接触控USB*1；HDMI*1； 6.5mm MIC in*1；2、其他接口输入：IEC*1、AV*1、YPBPR*1、VGA*1、DP*1、HDMI*2、3.5mm音频接口*1、USB touch*1、RS232*1、RJ45(WAN)*1、RJ45(LAN)*1、TF*1、多媒体USB3.0*2；3、其他接口输出：AV-out*1、 earphoneout*1、同轴SPDIFout*1、WiFi*1

	电性能
	伴音输出功率：≥15W*2；电源要求：220V~50/60Hz；
电源管理:待机＜1W, 工作约480W；整机寿命：≥50000小时；

	电脑参数
	1、 ★采模块可拔插结构，主板采用标准ops 80针接口，方便其他此类电脑更换；CPU：Intel英特尔 Core酷睿 i3；内存：DDR3 1333MHZ 4G；硬盘：2.5寸 500G ；网口：10M/100M/1000M RJ45接口，支持wifi信号接收；输出：支持1路HDMI输出、2路USB、1路RS232
2、 提供内置电脑平均无故障时间（MTBF）10万小时且加盖CNAS公章的权威检测报告

	整机稳定、易用性
	1、任意通道10点流畅批注；
2、在比较刺眼的任意背景下（也就是任意通道画面下），能识别老师是否在书写,自动开启护眼模式,平滑智能降低显示亮度,以达到保护操作者视力健康的作用；
3、电视支持双网口交换机功能，WAN口接入后，另一个lan口可环出给外接的其他电脑，方便外接有线网络。
4、在任意信号源通道下，在屏幕任意位置均可通过手势调取快捷操作菜单，方便老师操作
5、嵌入式操作系统软件，在任意信号源通道下，快捷操作菜单功能包括信号通道切换、一键进入安卓主页，一键多程序运行预览，一键返回操作，一键切换无尘板书页，一键任意通道截屏，聚光灯，展台，遮幕，文档快速分类浏览，云上传、同步下载等教学功能，主要功能图标具备明显中文标识，提供与一体机同一品牌的国家版权局颁布的嵌入式软件计算机著作权登记证书，并提供官网截图证明加盖公司公章。
6、在任意信号源通道下，可一键切换到无尘板书页面，可支持常用的护眼绿板、黑板、护眼白板等
7、在任意信号源通道及无尘板书画面上，支持铅笔、荧光笔、图形自动识别笔、文字识别笔、十种以上不同颜色的切换使用，同时支持十人或以上用笔或手指等任何不透明物体进行流畅书写及操作
8、在任意信号源通道及无尘板书画面上，可对书写笔迹、手写识别的图形及文字、插入的图片进行放大、缩小、旋转、移动、撤销、重做、圈选擦除、全部擦除等操作
9、在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，可多指识别进行页面漫游，无限扩大批注版面
10、在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，支持手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
11、在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，可通过多指快速滑动一次性擦除所有笔迹。
12、在任意信号源通道下，同一通道背景可添加多页标注页面。可一键截屏保存任意通道的画面，保存的画面可自动覆盖到当前的信号上，且可对此画面任意或局部的放大、旋转、移动、删除、锁定位置、复制等操作
13、在不打开任何软件（包括白板软件）时，操作者在书写批注时，只需要改变触控手势的形状就可以智能识别书写、局部擦除、全部擦除、画面漫游、鼠标单击、双击以及右键、上下翻页等操作，免去来回切换工具图标的繁琐操作
14、在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注，切换到鼠标时，笔迹自动隐藏，再切回笔批注时，原批注笔迹自动恢复
15、任意通道下，板书的内容（画笔轨迹、图形、图片、文字）可以保存为自定义文件，打开保存的文件内容可以再次编辑（平移、旋转、缩放）
16、电脑windows系统以及安卓系统均关闭时，交互平板仍可进行板书批注、切换不同背景颜色板书页面、常用的铅笔、荧光笔、图形自动识别笔、文字识别笔以及聚光灯，展台，遮幕等教学工具，可实现文档快速分类浏览，云上传、同步下载等功能

	资质
	投标产品的生产企业获得国际权威机构颁发的软件能力成熟度模型CMMI-3认证证书 
投标产品板通过3C认证。
投标产品生产厂家具备ISO9001质量体系认证\ISO14001\节能认证\职业健康体系认证（符合18001\28001标准）


4. 接入层交换机：（品牌：华为，H3C，思科）10台
	主要参数
	产品类型网管交换机

	
	应用层级二层

	
	传输速率10/100/1000Mbps

	
	交换方式存储-转发

	
	背板带宽192Gbps

	
	包转发率42Mpps

	端口参数
	端口结构非模块化

	
	端口数量28个

	
	★端口描述24 个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口

	
	传输模式支持全双工

	功能特性
	VLAN支持基于端口的VLAN（4K个）

	
	QOS支持IEEE 802.1p/DSCP优先级

	
	支持优先级映射

	
	支持端口信任模式

	
	每端口支持4个队列

	
	支持端口队列调度

	
	组播管理支持IGMP Snoopingv1/v2/v3

	
	网络管理支持SNMP，WEB网管，内置H3C WiNet内嵌式网管软件

	
	支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置

	
	支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能

	
	支持Loopback-detection 端口环回检测

	
	安全管理支持用户分级管理和口令保护

	
	支持Radius认证

	
	支持SSH 2.0

	
	支持802.1X认证

	
	支持Guest VLAN

	
	支持端口隔离

	
	支持端口安全

	
	支持端口MAC地址学习数目限制

	
	支持IP源地址保护

	
	支持IP+MAC+端口的绑定 纠错


5. 汇聚交换机：（品牌：华为，H3C，思科）1台
	主要参数
	产品类型千兆以太网交换机

	
	传输速率10/100/1000Mbps

	
	交换方式存储-转发

	
	背板带宽256Gbps

	
	包转发率96Mpps

	端口参数
	端口结构非模块化

	
	端口数量28个

	
	★端口描述24个100/1000Base-X 千兆光口（8*Combo口）

	
	4个10G BASE-X SFP+万兆光口

	
	传输模式全双工/半双工自适应

	功能特性
	堆叠功能可堆叠

	
	VLAN支持基于端口的VLAN

	
	支持基于协议的VLAN

	
	支持QinQ，灵活QinQ

	
	支持VLAN Mapping

	
	支持Voice VLAN

	
	支持Guest VLAN

	
	QOS支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制

	
	支持报文重定向

	
	每个端口支持8个输出队列

	
	支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）

	
	支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

	
	组播管理支持IGMP Snooping /MLD Snooping

	
	支持组播VLAN

	
	网络管理支持XModem/FTP/TFTP加载升级

	
	支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置

	
	支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管

	
	支持RMON告警、事件、历史记录

	
	支持iMC智能管理中心

	
	支持系统日志，分级告警，调试信息输出

	
	支持NTP

	
	支持Ping、Tracert

	
	支持VCT电缆检测功能

	
	支持DLDP单向链路检测协议

	
	支持Loopback-detection 端口环回检测

	
	支持电源、风扇、温度告警

	
	支持CPU防护

	
	安全管理支持用户分级管理和口令保护

	
	支持802.1X认证/集中式MAC地址认证

	
	支持Guest VLAN

	
	支持RADIUS认证

	
	支持SSH 2.0

	
	支持端口隔离

	
	支持端口安全

	
	支持MAC地址学习数目限制

	
	支持IP源地址保护

	
	支持ARP 入侵检测功能

	
	支持IP+MAC+端口多元组绑定


四、安装、验收、售后和质保

安装：招标完成后30天内安装、调试完毕，同时中标单位必须无条件协助后续软件、互动显微镜的安装、调试。否则，不予支付质保金。
验收：项目完成后，由中标方出资邀请具有正规资质的室内环境检测机构，在项目建设方在场的情况下，进行室内环境质量的检测，并出具检测报告。
售后：出现故障，4小时内响应，紧急情况要求专业技术人员24小时内到达现场。

质保：质保期限整体质保叁年。质保期从甲方验收合格后开始计算。质保期内，免费上门检测、维修及更换易损材料以确保正常使用。质保期外所有保养、维修、更换材料等均要求按成本价收取，并提供终身技术指导和服务。
附件二：
法人代表授权委托书
（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。
法定代表人签字：______________
单位公章：

二0一    年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________
详细通讯地址：_________________________________________
传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________
