江苏大学温室果蔬采摘实验平台招标公告
江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。
本次招标信息如下：
1、 招标编号：JSDXZBCG2017045
2、 招标项目名称、数量、技术参数与要求：温室果蔬采摘实验平台（详见附件一）

3、 本次采购接受进口设备投标，不接受联合体投标。
4、 合格的投标人
4.1、 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；
4.2、 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；
4.3、 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；
4.4、 资格审查合格的单位。
5、 资格审查：
5.1、 资格审查方式：资格预审。
5.2、 资格审查时间：2017年4月26日15；30。请参加的单位提前15分钟到达现场。
5.3、 资格审查地点：江苏大学行政2号楼3楼302室。
6、 资格审查时潜在投标人需提供的材料：
6.1、 营业执照副本的复印件（加盖单位公章）；
6.2、 法人授权委托书原件（见附件二）；
6.3、 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；
6.4、 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），查验原件；
6.5、 非生产厂家投标需提供“便携式高光谱系统”生产厂家产品销售代理授权证明（非生产厂家投标必须提供生产厂家针对本项目唯一的专项授权书原件或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖单位公章））；
6.6、 投标人提供2015年以来同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）。
7、 招标文件获取及售价：
7.1、 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；
7.2、 招标文件售价：人民币200元。售后不退。
8、 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。
9、 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：
9.1、 技术咨询：江苏大学电气学院　　　　　　　姬老师  13862445908　
9.2、 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　宋老师　0511－88791589
江苏大学国有资产管理处　　　　刘老师　0511－88790072
9.3、 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼421室。
9.4、 Email：1047774615@qq.com
江苏大学国有资产管理处

2017年4月20日

附件一：招标要求与说明
温室果蔬机器采摘实验平台
1、 项目概况：

目标识别和探测是温室果蔬机器采摘机器人的重要组成部分，为实现对温室中番茄、甜椒、草莓、黄瓜、丝瓜等不同果蔬的三维信息获取，要求构建的视觉探测系统具有二维平面视觉、三维立体视觉并且能够分辨颜色相近的果实和枝叶的能力。其中，光场相机采用微透镜阵列帮助成像，每个微透镜记录的光线对应相同位置不同视角的场景图像，可通过三维重构获得立体影像。高光谱相机能够获取植物在不同波长光线下的平面图像，由于植物的不同部分对某一波段光线的反射比是不同的，因此可以综合植物在不同波长光线下的成像效果区分植物的不同部分。所构建视觉探测系统平台不仅可以作为农业机器人试验研究平台，也可作为本科生教学和研究生相关课题的试验平台。

2、 技术参数与要求：
视觉探测系统部分主要用于完成机器人对目标果实及周围环境的信息探测，要求具有立体视觉、三维成像、不同物体多光谱图像，以便于实现对目标及其他部分准确区分的感知功能。主要设备清单及技术参数：

	名称
	数量
	单价
	总价
	生产厂家及联系方法
	型号和备注

	便携式高光谱系统
	1
	
	
	
	扫描方式  内置推扫 
光圈方式 自动曝光
对焦方式自动对焦
光谱范围  400-1000nm 
光谱分辨率 3.5±0.5nm 
探测器  CCD 
扫描速度小于16s/cube 
重量  2.8kg 
工作时间>4 小时 

	光场相机
	1
	
	
	
	数码相机类型    长焦相机
光学变焦倍数    5-10倍
总像素    1800万以上
有效像素    1600以上
传感器类型    CMOS
最大分辨率    2450x1634（2D平面照片）
触摸屏    支持
旋转屏    支持
镜头类型    伸缩式
变焦方式    光学变焦
焦距（相当于35mm）    30-250
对焦方式    手动对焦
恒定光圈    是
曝光控制   ISO感光度  80-3200
快门    32-1/4000
连拍    支持
闪光灯参数  外接闪光灯
存储介质    SD卡；SDHC卡；SDXC卡
记录格式    RAW

包含：闪光灯和相机包相关配件

	工业相机
	1
	
	
	
	分辨率 大于700 × 500
视场角度 70度
传感器型号 CCD 
传感器尺寸 Type 1/2
镜头接口 C
在全分辨率下的最大帧率60 fps 
工作温度 +5℃~+45℃
供电（DC）8V - 30V
机身尺寸（L×W×H）不超过 86.4 × 44 × 29mm，含线缆接插件，包含4mm镜头


附件二：
法人代表授权委托书
（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。
法定代表人签字：______________
单位公章：

二0一    年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________
详细通讯地址：_________________________________________
传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________
